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SD60-205

SD60-240

SD60-263

Bestelnummer Bruto p/stk

230

230

230

25

40

63

3. Bestelinformatie IEC/EN 60947-3

2. Technische gegevens

1. Algemeen

4. Uiterlijk en installatie dimensies (mm)

Standaard

Elektrische
eigenschappen

Mechanische
eigenschappen

Gecombineerd
met

accessoires

40 63 100 125

De SD60 is de hoofdschakel in combinaties van elektronische apparaten. De SD60 schakelaar is geschikt voor AC circuits van 50Hz/60Hz
met een spanning van 230V/400V tot en met 125A.. De schakelaar kan ook worden gebruikt voor niet frequent aan-uit circuit. En wordt
breed schalig ingezet voor industrie, mijnen, !high-end" en commerciële gebouwen, woningen en ga zo maar door.

Volgens IEC/EN60947-3

Standindicatie
Draad en kam aansluit mogelijkheden voor extra flexibiliteit

Maximum aansluiting van 35/50mm2, aandraaimoment 3.5Nm
Beschermingsklasse:IP20

2011-012011-01

Nominale stroom In

Polen

Nominale spanning Ue

Isolatie spanning Ui

Nominale frequentie

Nominale duustroomcapaciteit Icw

Nominaal maak/verbreek capaciteit

Nominaal kortsluit maak capaciteit

Gebruikscategorie

Nominale impuls spanning (1.2/50)Uimp

Dielectrische test spanning (1 min)

Vervuilingsgraad

Elektrische levensduur

Mechanische levensduur

Beschermingsgraad

Omgevingstemperatuur

Opslag temperatuur

Aansluit mogelijkheid

Aansluitmogelijkheid onder/boven voor draad

Aansluitmogelijkheid onder/boven voor aansluitkam

Aandraaimoment

Aansluitrichting boven en onder

Draad / Pin-Vork -type aansluitkam

SD60 Schakelaar

BOX

KARTON

½ PALLET

PALLET 3600

1800

60

6

VERPAKKING

BOX

KARTON

½ PALLET

PALLET 1800

900

30

3

VERPAKKING

BOX

KARTON

½ PALLET

PALLET 7200

3600

120

12

VERPAKKING

BOX

KARTON

½ PALLET

PALLET 2400

1200

40

4

VERPAKKING
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Modulaire componentenModulaire componenten

SD60-280

SD60-299

SD60-225

230

230

230

80

100

125

SD60-305

SD60-340

SD60-363

230

230

230

25

40

63

SD60-380

SD60-399

SD60-325

230

230

230

80

100

125
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SD60-405

SD60-440

SD60-463

230

230

230

25

40

63

SD60-480

SD60-499

SD60-425

230

230

230

80

100

125

Bestelnummer Bruto p/stk

SD60-105

SD60-140

SD60-163

230

230

230

25

40

63

SD60-180

SD60-199

SD60-125

230

230

230

80

100

125


